
 Descontinuado

processador Concept 80486
Modicon Quantum - 1 Modbus plus,
2 Modbus RS232
140CPU43412A

 Descatalogado el: 31 dic 2017

 Fuera de servicio próximamente el: 31 may 2024

Principal
Gama De Producto Plataforma automática Modicon Quantum

Tipo De Producto O Componente Processador

Nombre Del Software ProWORX 32
Conceito

Nombre Del Procesador 80486

Coprocessador Matemático Com

Opcionales
Frecuencia De Reloj 66 MHz

Descripción De Memoria RAM interna 896 kB

Voltaje De Toma-Off 0,1...0,5 ms LL984

Temporizador Cão De Guarda
(Watchdog)

250 ms

Deriv. Reloj +/- 8 s/dia 0…60 °C

Words De E/S 30 E/32 S distribuido
64 E/64 S máx. local
64 E/64 S remoto

E/S Words/Rede 500 E/500 S distribuido

Ligações/Rede 63 distribuido

Número De Quedas 31 remoto

Número De Rede 2 remoto
3 distribuido

Tipo De Batería Litio 7 µA 210 µA

Capacidad De La Batería 1.2 Ah

Vida De La Batería 10 año(s)

Número De Puertos Serie 1 Modbus Plus
2 Modbus RS232

Processador Do Módulo De
Comunicação

6 NOM, NOE, CR, NMS

Función Interruptor Interruptor de chave

Marcado CE

Requisito De Corriente De Bus 1250 mA

Formato De Módulo Estándar

Peso Del Producto 0.85 kg

Ficha técnica del producto
Especificaciones
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Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de
Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.
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Ambiente
Certificaciones De Producto NF

cUL

Normas UL 508
CSA C22.2 No 142

Resistencia A Descargas
Electroestáticas

4 kV contacto IEC 801-2
8 kV en aire IEC 801-2

Resistencia A Campos
Electromagnéticos

10 V/m 80…2000 MHz IEC 801-3

Temperatura Ambiente De
Funcionamiento

0…60 °C

Temperatura Ambiente De
Almacenamiento

-40…85 °C

Humedad Relativa 95 % sin condensación

Altitud Máxima De
Funcionamiento

<= 5000 m

Unidades emabalaje
Tipo De Unidad De Paquete 1 PCE

Número De Unidades En El
Paquete 1

1

Paquete 1 Altura 4.4 cm

Paquete 1 Ancho 16.5 cm

Paquete 1 Longitud 31 cm

Paquete 1 Peso 609 g

Tipo De Unidad De Paquete 2 S03

Número De Unidades En El
Paquete 2

7

Paquete 2 Altura 30 cm

Paquete 2 Ancho 30 cm

Paquete 2 Longitud 40 cm

Paquete 2 Peso 4.778 kg

Garantía contractual
Periodo De Garantía 18 months
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